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Kobles direkte til vakuumpumpe 

for optimal ytelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VG200 
 
 
 

 

 
VG100A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krok, bæreveske og AVT45 

messingadapter (inkludert) 

EGENSKAPER 

• Individuelt kalibrert iht. NIST-standarder, med nøyaktighet på ± 10 % av avlesning 

• Overflatemonteringsteknologi for enestående ytelse og pålitelighet 

• Avansert kretsdesign kompenserer automatisk for endringer i omgivelsestemperatur 

• Valgbare måleenheter i Micron, Torr, in/hg eller mBar (VG200) 

• Rengjøringsvennlig sensor med utvidet trykkområde fra atmosfærisk ned til 1 
mikrometer 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avansert teknologi kompenserer automatisk for endringer i omgivelsestemperatur og sikrer nøyaktighet og pålitelighet. 

Rengjøringsvennlig sensor tåler 400 PSI overtrykk. Kontinuerlig drift i 25 timer med 9V alkalisk batteri, og med innebygd 

batteriindikator og automatisk AV-funksjon. Kommer med bæreveske, krok, AVT45 messingadapter og 9V batteri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VG100A 
Ni forhåndsinnstilte 

høyintensitet LED-lamper 

lyser ved oppnådd 

industristandard for tømming 

av anlegg 

VG200 
Avansert måleinstrument som gir 

kontinuerlig digital avlesning av 

tømmeprosessen på stort LCD-

display med fem siffer. Måleenhet 
velges av bruker med kun et 

knappetrykk, og kan leses av i 

Micron, Torr, in/hg eller mBar. 

 

  
 

SENSORTYPE 
Selvvarmende termistorbro med integrert temperaturkompensasjon fra 0 til 

50 °C (32 til 122 °F) 

DRIFTSTRYKKOMRÅDE Atmosfærisk trykk til 1 mikrometer. Maks. arbeidstrykk 400 PSIG 

SPRENGTRYKK 3000 PSIG 

TRYKKOMRÅDE Atmosfærisk til 1 mikrometer 

NØYAKTIGHET +/- 10 % av avlesning 

 
OMGIVELSESTEMPERATUR 

Kompensert (nøyaktighet som spesifisert): 0 til 50 °C (32 til 122 °F)  

Ikke-kompensert (legg til avvik på +/- 0,5 % for hver °C utenfor kompensert 
område): 0 til 50 °C (-22 til 158 °F) 

FUKTIGHET VED DRIFT OG LAGRING 0-95 %, ikke-kondenserende 

TEMPERATUR PÅ LAGER - 40 til 85 °C / - 40 til 185 °F  

STRØMKILDE Ett 9V alkalisk batteri (inkludert) 

BATTERIETS LEVETID 25 timer kontinuerlig bruk. Auto-AV etter 10 minutter 

VEKT 153 g / 5,5 oz (batteri ikke medregnet) 

DIMENSJONER 
68 mm diameter x 40 mm dybde x 124 mm høyde (2,7" dia. x 1,6" dybde x 

5" høyde) 

MEKANISK TILKOBLING Standard 1/4" hunnkobling SAE kjølemediumslange med ventilåpner 

BATTERIINDIKATOR Batterisymbol med tre segmenter (VG200) 
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