Datablad
testo 560i Be sure.
Digital kjslemiddelvekt 6@\

testo 560i - Digital kjglemiddelvekt
med Bluetooth og intelligent ventil
for automatisk fylling av kuldeanlegg
og varmepumper

Automatisk og neyaktig fylling av kjelemiddel til gnsket
overheting, underkjoling og vekt takket veere intelligent
ventil*

Tradles tilkobling og bruk sammen med Testo manifolder
og testo Smart App via Bluetooth

Alle malte verdier for fylleprosessen vises umiddelbart med
lagring av malte data i testo Smart App
Spesielt hendig takket veere kompakt kapsling, lav vekt,

praktisk bzerehandtak og solid skulderveske

Kompatible med manifoldene testo 557s/550s/550i Bluetooth +
og testo 557/550 App

testo Smart App
for gratis nedlasting

JETZT BEI 2 Ladenim
> Google Play ‘ @& AppStore

deg. Dine fordeler: Tid spart for & utfere andre oppgaver
t feilfri og presis fylling av systemet.




testo 560i

Bestillingsdata

testo 560i

testo 560i vekt og ventil inkl.
skulderveske og batterier

testo 560i sett

testo 560i sett, vekt og ventil
inkl. skulderveske og batterier

Best. nr. 0564 1560

Best. nr. 0564 2560

Kjoleventil U

Bluetooth ventil
for vekt testo 560i inkl. batterier

Tilbehor Best. nr. Best. nr. 0560 5600

Skulderveske testo 560i, 0516 1000
dimensjoner 32.4x30.7x12.3 cm (B/D/H)

Skjematisk diagram for testo Smart App

automatisk fylling av
kjglemedium

testo Smart App

® For alle bruksomrader med testo 560i — fra
maling til dokumentasjon

EKSPANSJONS
VENTIL

e Guidede programmer for testo 560i med
Bluetooth-ventil for automatisk fylling av
kjelemedium i henhold til malverdi (overheting,
underkjoling, vekt, manuell)

KOMPRESSOR

e Kompatibel med alle Bluetooth Testo-
maleinstrumenter for klimaanlegg/
kjolesystemer og varmepumper

FORDAMPER
HOLVSN3IANOM

¢ Hindrer mélefeil enkelt takket vaere menyer
som gir optimal stotte, f.eks. for overheting og
underkjoling

* Rask analyse takket vaere tydelig presentasjon
av verdiene (grafisk og tabellform)

* Lag digitale méalerapporter inkludert bilder
som PDF/CSV-filer pa stedet og send dem
9 umiddelbart via e-post.
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Smart App

testo

Last ned gratis na Okl
For Android and 10S O]

testo 557s/550s/550i Intelligent testo 560i

+ testo 557/550 ventil
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Tekniske data

Be sure.

testil 560i Kjoleventil
Méleomrade 0.00 til 100.00 kg Omgivende fuktighet 0 til 80 %RF
Noyaktighet Brukstemperatur +22 °C: Maks. arbeidstrykk 35 bar

< +(10 g + 0.03 %avles) (0 til 30 kg) .

< +(10 g + 0.05 %avles (30 til 100 kg) Generelle tekniske data

: Tilkobling Bluetooth 4.2

Opplosning 0.01 kg B e Py 50 m fri sik
Omgivende fuktighet | O til 80 %RF uetooth™ omrade >50 m fri sikt

Generelle tekniske data

Tilkobling Bluetooth 4.2
Bluetooth® omrade >30 m fri sikt
Brukstemperatur -10 °C til +50 °C / +14 °F til +122 °F

Lagringstemperatur

-10 °C til +50 °C / +14 °F til +122 °F

Dimensjoner

310 x 287 x 58 mm

Vekt

4.36 kg (inkl. batterier og veske)

Beskyttelsesklasse

1P44

Type batterier

4 AA alkaliske batterier

Levetid batteri

>70tved +25 °C

Brukstemperatur

-10 °C til +50 °C / +14 °F til +122 °F

Lagringstemperatur

-10 °C til +50 °C / +14 °F til +122 °F

Dimensjoner

95 x 119 x 47 mm

Vekt

0.57 kg inkl. batterier

Beskyttelsesklasse

IP54

Type batterier

9.0 V alkaliske batterier (6LR61)

Levetid batteri

>60 t + 3000 ventiloperasjoner

Kompatible manifolder fra Testo

Ikke lenger tilgjengelige:

testo 550s

Smart digital manifold med Bluetooth og

2-veis ventilblokk

f. eks. i testo 550s Smart sett

(best. nr. 0564 5502)

testo 550*

Digital manifold med Bluetooth for
kjolesystemer og varmepumper

testo 557s

Smart digital manifold med Bluetooth og

4-veis ventilblokk

f. eks. i testo 557s Smart Vakuum sett

(best. nr. 0564 5571)

5 B

testo 557*

Digital manifold med Bluetooth for
igangkjoring, service og vedlikehold

testo 550i

App-styrt digital manifold med Bluetooth
og 2-veis ventilblokk

f.eks. i testo 550i Smart sett

(best. nr. 0564 3550)

K

* Vekten og manifoldene testo 550/557 er tilkoblet

via testo Smart App.
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Med forbehold om endringer, inkludert tekniske modifikasjoner.
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